
Studio Ing. Collerone - Viale Ionio n. 78 - 30015 Chioggia (VE) 

tel. 041 493635 - fax 178.2220322 – collerone@libero.it – calogero.collerone@ingpec.eu  

 

     

     

X00 13.07.2017 Prima emissione CC CC 

revisione data motivazioni redatto controllato 

 

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO 

Provincia di Vicenza 

Piazza Umberto I n. 1 

36043 Camisano Vicentino (VI) 

 

 

 

 

PICIL 

 

PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 

DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 

 

 

ALLEGATO “C” 

CENSIMENTO PUNTI DI CONSEGNA 

QUADRI ELETTRICI E LINEE ELETTRICHE 

 

 

 

 

 

IL TECNICO 

Ing. Calogero Collerone 

 

mailto:info@tfeingegneria.it
mailto:calogero.collerone@ingpec.eu


COMUNE DI CAMISANO VICENTINO Studio Ing. Collerone 

Piazza Umberto I n. 1 – 36043 Camisano Vicentino (VI) Viale Ionio n. 78 

PICIL 
Piano dell’Illuminazione Contro l’Inquinamento Luminoso 

30030 Pianiga (VE) 
tel. 041 493635 - fax 178 2220322 

Allegato “C” – Censimento punti di consegna, quadri e linee collerone@libero.it - calogero.collerone@ingpec.eu 

  

 

1631X00ALL_C Pagina 2 di 12 

 

 

INDICE CAPITOLI 

1. PREMESSA .............................................................................................................................................................. 3 

2. PUNTI DI FORNITURA E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ............................................................... 3 

3. QUADRI ELETTRICI ............................................................................................................................................ 4 

4. LINEE ELETTRICHE ............................................................................................................................................ 6 

5. APPENDICE 1 – TABELLA QUADRI, LINEE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA .......................... 6 

 

INDICE TABELLE 

Tabella 1 – Numero forniture suddivise per tensione ........................................................................................ 3 

Tabella 2 – Forniture elettriche suddivise per potenza disponibile ................................................................... 4 

Tabella 3 – Consumo annuo energia elettrica per IP ......................................................................................... 4 

Tabella 4 – Carpenteria dei quadri elettrici ....................................................................................................... 4 

Tabella 5 – Contenitori che racchiudono i QE .................................................................................................. 5 

Tabella 6 – Quadri elettrici per tipologia di intervento necessario .................................................................... 5 

Tabella 7 – Principali carenze per la protezione dai contatti accidentali e dalle sovracorrenti ......................... 5 

Tabella 8 – dispositivi di comando accensione/spegnimento e regolazione ..................................................... 6 

 

 

  

mailto:collerone@libero.it
mailto:calogero.collerone@ingpec.eu


COMUNE DI CAMISANO VICENTINO Studio Ing. Collerone 

Piazza Umberto I n. 1 – 36043 Camisano Vicentino (VI) Viale Ionio n. 78 

PICIL 
Piano dell’Illuminazione Contro l’Inquinamento Luminoso 

30030 Pianiga (VE) 
tel. 041 493635 - fax 178 2220322 

Allegato “C” – Censimento punti di consegna, quadri e linee collerone@libero.it - calogero.collerone@ingpec.eu 

  

 

1631X00ALL_C Pagina 3 di 12 

 

1. Premessa 

Per valutare lo stato di consistenza dell’intera rete di pubblica illuminazione, è stato effettuato un censimento 

del sistema illuminante, esaminando i quadri elettrici, i centri luminosi o punti luce e le tipologie esistenti in 

relazione al loro inserimento nell’impianto viario del territorio comunale. 

I risultati del censimento sono riportati negli elaborati grafici del piano e nelle tabelle dei vari allegati alla 

relazione di piano. 

Il sistema di censimento elaborato fornisce un’analisi dettagliata degli impianti di illuminazione pubblica 

esistenti e una valutazione circa la conformità degli stessi alla L.R. 17/2009 e s.m.i. 

Le tabelle di censimento inserite nel presente documento e negli altri di piano riportano le informazioni ricavate 

dal rilievo effettuato sul campo, suddividendole per le differenti tipologie di componenti costituenti l’impianto 

di illuminazione pubblica. 

Il presente allegato è relativo al censimento dei soli quadri elettrici; esso contiene: 

 i dati numerici di sintesi, sotto forma di tabelle 

 la tabella di censimento, con i dati di ciascun quadro rilevato (Appendice 1). 

 

 

2. Punti di fornitura e consumi di energia elettrica 

 

Risultano attualmente attive, per quanto attiene alla pubblica illuminazione, n. 88 forniture di energia elettrica, 

delle quali la maggior parte sono di tipo monofase alla tensione di 230 Vac, alla frequenza di 50 Hz, dalla rete 

di E-Distribuzione SpA (Tabella 1). 

 

Tabella 1 – Numero forniture suddivise per tensione 

 

 

Un grande numero di queste forniture ha una potenza disponibile non superiore a 3,3 kW, mentre poche hanno 

potenze che superano gli 11 kW (Tabella 2). 

Tensione fornitura Q.tà

230 56,0  

400 32,0  

Totale 88,0  
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Tabella 2 – Forniture elettriche suddivise per potenza disponibile 

 

 

Il consumo di energia elettrica relativo a tutte le forniture attive di energia elettrica riferita alla pubblica 

illuminazione, riferito all’anno solare 2016, si attesta a complessivi 976.632 kWh (Tabella 3). 

 

Tabella 3 – Consumo annuo energia elettrica per IP 

N. apparecchi N. forniture Potenza assorbita Consumo 2016 

2389 88 326 kW  976.632 kWh 

 

 

3. Quadri elettrici 

 

Risultano attualmente alimentati, direttamente o per interposto quadro, n. 94 quadri elettrici, alcuni raggruppati 

sotto unica fornitura di energia elettrica, con carpenteria in materiale isolante (Tabella 4). 

 

Tabella 4 – Carpenteria dei quadri elettrici  

 

 

Potenza disponibile (kW) Q.tà

0,2 3

1 21

1,7 10

2 2

3,3 14

4 3

5 3

6,6 8

7 1

8 2

9 1

10 3

11 7

16,5 4

20 1

25 2

29 1

30 1

46 1

Totale 88

Carpenteria del QE Q.tà

ISOLANTE 94,0     

METALLO -          

Totale 94,0     
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Di questi quadri elettrici, 92 sono inseriti all’interno di un contenitore (tipicamente racchiude anche il 

contatore), quasi sempre in vetroresina (Tabella 5). 

 

Tabella 5 – Contenitori (ove presenti) che racchiudono i QE 

 

 

Una parte dei quadri si presentano privi dei necessari requisiti di sicurezza oppure sono obsoleti e necessitano 

di essere sostituiti, mentre gli altri richiedono interventi di etichettatura, di manutenzione e di certificazione di 

rispondenza a norma (Tabella 6). 

 

Tabella 6 – Quadri elettrici per tipologia di intervento necessario 

 

 

Una ventina di quadri risultano privi di dispositivi di protezione dai contatti indiretti, quali gli interruttori 

differenziali, nonché privi di protezioni da sovraccarichi e/o cortocircuiti (sovracorrenti) o privi di 

collegamento a terra ma in presenza di masse (Tabella 7). 

 

Tabella 7 – Principali carenze per la protezione dai contatti accidentali e dalle sovracorrenti 

 

 

Per quanto attiene ai dispositivi di accensione e spegnimento degli impianti, tutti i quadri sono dotati di un 

dispositivo che ne attua il comando ad orari e in condizioni di alba/tramonto, costituito da interruttore 

crepuscolare, in genere abbinato a interruttore orario, oppure interruttore astronomico. 

Contenitore del QE Q.tà

VETRORESINA 85,0     

METALLICO 7,0       

Totale 92,0     

Priorità Descrizione Q.tà

1
Quadro obsoleto e non sicuro sotto il profilo elettrico, da 

sostituire con urgenza.
11

2
Non appare problematico per sicurezza elettrica, ma necessita 

manutenzione, etichettatura, rilievo e certificazione
83

3 Nessun intervento necessario 0

Totale quadri elettrici 94

Descrizione Q.tà

Quadri senza interruttore differenziale 4

Quadri senza protezione dalle sovracorrenti 2

Quadri senza collegamento a terra 14

Totale 20
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Sono presenti anche 7 regolatori di flusso luminoso, con programma di riduzione preimpostato, idonei per 

pilotare lampade a scarica in gas (sodio e mercurio). 

In alcuni casi si riscontra la presenza di interruttori crepuscolari, di recente installazione, e contestualmente 

interruttori astronomici o interruttori orari, probabilmente già presenti nel quadro ma non disinstallati per 

ragioni di opportunità. 

In questo caso, i futuri interventi relativi ai quadri elettrici dovranno razionalizzare la presenza di tali 

dispositivi, disinstallando quelli non più funzionanti. 

Non sono presenti sistemi di controllo punto-punto degli apparecchi illuminanti. 

Quanto sopra è sintetizzato in Tabella 8. 

 

Tabella 8 – dispositivi di comando accensione/spegnimento e regolazione 

 

 

 

4. Linee elettriche 

 

Le linee elettriche sono pressoché tutte interrate, eccetto quelle relative ai quadri 

 

QE27 Via Petrarca (Civ. 20) 

QE29 Via Badia (Civ. 46 - C) 

QE89 Via Capilane Nuova (incrocio Grossa) 

 

che sono invece costituite da cavo aereo isolato, unipolare o multipolare. 

 

 

5. Appendice 1 – Tabella quadri, linee e consumi di energia elettrica 

 

La tabella è stata suddivisa in due sotto-tabelle, per ragioni di spazio e di leggibilità. 

Le prime colonne di sinistra delle due sotto-tabelle riportano i dati per l’individuazione della posizione dei 

quadri e delle forniture elettriche. 

Descrizione Q.tà

Quadri con interruttore crepuscolare 40

Quadri con interruttore orario 51

Quadri con interruttore astronomico 56

Quadri con controllo punto-punto 0

Quadri con regolatore di flusso centralizzato 7
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La sotto-tabella 1 di 2 contiene i dati della fornitura (tipo e potenza) e i dati relativi al materiale del contenitore 

e della carpenteria di ciascun quadro, dello stato di conservazione e priorità di intervento. Essa è costituita da 

2 fogli in formato A3. 

La sotto-tabella 2 di 2 contiene i dati relativi alle linee, al numero e alla potenza dei punti luce serviti, al 

consumo di energia elettrica e al sistema di accensione e regolazione. Essa è costituita da 2 fogli in formato 

A3. 

 

Lì, 13 luglio 2017 

 

Il tecnico 

Ing. Calogero Collerone 
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TABELLA QUADRI E LINEE ELETTRICHE – 1 DI 2 
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TABELLA QUADRI E LINEE ELETTRICHE – 2 DI 2 
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